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E KONZEPT | VERWENDUNG

LEADER

DIE EINFACHE UND EFFEKTIVE
LosunG zur EINDAMMUNG
EINES FAHRZEUGBRANDES

DIE FEUERLOSCHDECKE LEADER STOP: e ohie

@ \erhindert eine Ausweitung des Fahrzeugbrandes durch das Ersticken des Feuers.

@ Verhindert das Uberspringen des Feuers auf andere Fahrzeuge oder auf
benachbarte Gebaudestrukturen.

® Stoppt wirksam die Entwicklung von giftigem Rauch und Qualm.
® Begrenzt effektiv die Schaden eines Fahrzeugbrandes.

@ Erleichtert die Kontrolle des Brandherds durch die Feuerwehr, die mit
einem Minimum an Mitteln das Feuer endgiltig loschen kann.

VERWENDUNG:

@ LEADER Stop kann von 2 Personen schnell und leicht eingesetzt werden.

® Die Feuerldschdecke muss mindestens 20 Minuten auf dem Brandherd
verbleiben, um ein komplettes Erloschen des Feuers sicherstellen zu kénnen.

® Die Freilegung des Brandherds erfolgt durch die vorher alarmierte Feuerwehr.

® LEADER Stop kann beispielsweise auch bei Branden von Motorradern,
Millcontainern aus Stahl oder Werkzeugmaschinen eingesetzt werden.

DIE EIGENSCHAFTEN VON LEADER STOP:

@ LEADER Stop widersteht hohen Temperaturen [Material: @ Flexibler Stoff, daher kann ein Fahrzeug gut und schnell
siliziumbeschichtete Glasfaser). abgedeckt werden.
@ Sehr grofles Format. @ Es ist keinerlei Wartung oder Instandhaltung erforderlich.

ZUBEHOR FUR LEADER STOP

S O%N B OPTION

Feuerldschdecke LEADER Stop + Koffer zur Wandbefestigung :

Feuerloschdecke LEADER Stop Hinweisbeschilderung

\ 2 Paar Handschuhe Hinweisbeschilderung /

Die Abbildungen sind nicht vertragsverbindlich
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FUR VIELE
EINSATZBEREICHE
GEEIGNET!

ABSTELLPLATZE IN g
HAFENANLAGEN
SOWIE BEI
AUTOHANDLERN ODER
AUTOVERMIETUNGEN...

TIEFGARAGEN, EINKAUFSZENTREN,
HOTEL-PARKHAUSER
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AUTOBAHN-
BETREIBER

ABSTELLPLATZE
IN AUTOFAHREN

ZWEIRAD
FUHRPARKS

FEUERWEHREINSATZE
WERKZEUG-

MASCHINEN

GARAGEN UND MULLCONTAINER
WERKSTATTEN AUS STAHL
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Das Video ansehen: [m]rg o
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immer nah an unseren Kunden
Wir entwickeln heute die Produkte von morgen

HAUPTSITZ

GROUPE LEADER S.A.S.
Z.1. des Hautes-Vallées - Chemin n°® 34 - C520014 - 76930 Octeville sur Mer - Frankreich
Tel. 1 +33(0) 23553 0575 - Fax : +33 (0) 23553 16 32
info@leader-group.eu

TOCHTERFIRMEN
LEADER GmbH LEADER GROUP UK LTD LEADER NORTH AMERICA Inc.
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Deutschland 195, Allport Road - BROMBOROUGH - Wirral CH62 6BA - England 109-A Summerville Drive, Mooresville, NC 28115 - U.S.A.
Tel. : +49 (0) 6805/60067-0 - Fax : +49 (0) 6805/60067-10 Tel. : +44 (0) 151 334 0202 - Fax : +44 (0) 151 346 1057 Tel: +1704-662-3377  Fax: +1 704-662-3397
info@leader-gmbh.de info@leader-group.co.uk info@LeaderNorthAmerica.com
NIEDERLASSUNGEN
SPANIEN / PORTUGAL / LATEINAMERIKA ASIEN / PAZIFIK CHINA / HONG KONG / MACAU
Miami Singapour Ningbo
spain.portugal.latinamerica@leader-group.eu asiapacific@leader-group.eu china@leader-group.eu

www.leader-gmbh.de
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Eine Gesellschaft der Genetech-Gruppe
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